
Návod na ušití

1/ Přichystáme si panel a nitě. 2/ Panel si vysrážíme žehlením s napařováním.

3/ Jednotlivé díly vystřihneme. 4/ Začínáme vypracováním nožky.

5/ Díly složíme lícem na líc a sešijeme za 0,75 cm 
(šíře švové záložky) s vynecháním otvoru.

6/ Upravíme švové záložky vystřižením „V“.

Houby



7/ Nožku otočíme do líce a vyžehlíme. 8/ Přichystáme si díly klobouku.

9/ U spodního klobouku vystřihneme vnitřní 
kolečko.

10/ Provedeme nástřihy švové záložky.

11/ Horní okraj nožky též několikrát ve švové 
záložce nastřihneme a nožku vložíme do spodního 
klobouku (pohled na lícní stranu).

12/ Nožku vešpendlíme do otvoru a hlavně 
nastehujeme, aby nám díly při následném šití 
pěkně držely na svém místě.



13/ Nožku všijeme (šijeme po vnitřní straně 
nožky).

14/ Nožku vtáhneme do spodního klobouku 
(přetočíme ji do rubu).

15/ Spodní klobouk přiklopíme vrchním 
kloboukem (lícem na líc).

16/ Klobouky sešijeme (za 0,75 cm).

17/ Upravíme švovou záložku vystříháním „V“, 18/ Houbu přetočíme do líce vynechaným 
otvorem v nožce.



19/ Houbu vyžehlíme. 20/ Houbu naplníme výplní. Začneme od 
klobouku.

21/ Výplň pěkně rozprostřeme po celém klobouku. 22/ Po naplnění klobouku začneme plnit nohu. Tu 
plníme hodně, aby pěkně držela tvar.

23/ Po naplnění zašijeme vynechaný otvor 
skrytým stehem.

24/ U muchomůrek (obou) a bedly je potřeba 
prošít klobouk, aby se nerozevíral do výšky a byl 
pěkně placatý. Proto si navlečeme dvojitou nit v 
odpovídající barevnosti a klobouk na pár místech 
(cca 6ti) nenápadně prošijeme.



25/ Vždy prošijeme skrz krátkým stehem a když se 
chceme posunout dál, děláme to šikmým vedením 
stehu uvnitř klobouku. Prošití lehce stahujeme.

27/ Pohled na stehy na spodním klobouku. 28/ U hřibu a suchohřibu klobouk plníme více a již 
jej neprošíváme.

26/ Pohled na stehy na vrchním klobouku.

29/ A je hotovo:-)


