
Návod na ušití

1/ Přichystáme si panel a nitě. 2/ Panel si vysrážíme žehlením s napařováním.

3/ Jednotlivé díly vystřihneme. 4/ Připravíme si pásek. Složíme díl pásku na 
polovinu lícem dovnitř, zažehlíme a v kraji 
(za  0,5  cm) sešijeme. Jeden konec pásku necháme 
volný a  druhý zašijeme.

5/ Pomocí tužky nebo dlouhé jehlice přetočíme 
pásek do líce (tužka je zapřená o zašitý konec).

6/ Přetočený pásek vyžehlíme a ustřihneme zašitý 
konec.



7/ Pásek rozdělíme na 5 stejných dílů. 8/ Rozstřihneme.

9/ Nyní si vypracujeme zvířátko. 10/ Složíme díly lícem na líc, zašpendlíme.

11/ Sešijeme za 0,75 cm (šíře švové záložky). 
Vynecháme si otvor na přetočení. Otvor 
vynecháváme tam, kde budeme chtít mít všitý 
pásek s kousátkem.

12/ Provedeme úpravu švových záložek. Vždy 
platí, že vnitřní rohy nastřihneme k šití...



13/ Venkovní obliny upravíme vystřižením „V“ 
a  u  venkovních ostrých rohů sestřihneme rožky.

14/ Zvířátko otočíme do líce, vyžehlíme.

15/ Přichystáme si pásek, do kterého zavěsíme 
kousátko a za kousátkem pásek k sobě sešijeme.

16/ Naplníme zvířátko výplní, vložíme chrastítko.

17/ Do otvoru vložíme pásek s kousátkem a otvor 
zašpendlíme a nejlépe sestehujeme, aby nám 
okraje při následném šití neuhýbaly.

18/ Vynechaný otvor na stroji zašijeme. A je 
hotovo:-)


