
Návod na ušití

1/ Jednotlivé díly vystřihneme. 2/ Nejprve si vypracujeme uši.

3/ Složíme díly líci k sobě a sešijeme za 0,75 cm 
(za patku).

4/ Upravíme švovou záložku.

5/ Ucho otočíme a vyžehlíme. 6/ Horní stranu ucha přeložíme směrem dolu 
a  v  kraji zajistíme prošitím.

SRNKA



7/ Nyní si přichystáme díly srnky. Z výroby je tisk 
lehce deformován, proto jej nyní srovnáme pomocí 
žehličky s napařováním.

8/ Nejprve si srovnáme hlavu a poté dorovnáme 
tělo (vytahujeme a napařujeme, aby díly byly 
stejné. Keprová vazba je pěkně tvárná, tak to jde 
velice dobře).

9/ Díly máme srovnány. 10/ Nyní si přiložíme na hlavu uši...

11/ ...a křídou zakreslíme jejich sklon. 12/ Poté uši překlopíme dolů...



13/ ...a přikryjeme druhým dílem srnky. Díly 
sešpendlíme.

14/ Po obvodu díly sešijeme s vynecháním otvoru 
pro naplnění výplní.

15/ Upravíme švové záložky nastřižením vnitřních 
rohů...

16/ ... u vnějších oblin vystříháme „V“.

17/ Srnku otočíme a vyžehlíme. 18/ Polštář naplníme.



19/ Výplň pěkně „rozválíme“, aby neměla srnka 
boule.

20/ Zašijeme skrytým stehem vynechaný otvor 
a  máme hotovo:-).


